Инструкция по применению магнитного держателя для ПДУ
Магнитные держатели позволяют легко крепить пульт управления к любой вертикальной поверхности. Крепление на основе неодимовых магнитов являются, пожалуй, единственной альтернативой, когда требуется, чтобы держатель не выделялся в интерьере комнаты или просто нет возможности применить пластиковый держатель пульта в виде кармашка.
1. Внимательно осмотрите обратную сторону пульта управления и выберите подходящее место для крепления стальной пластины, входящей в комплект держателя.
2. Место крепления стальной пластины должно находиться в верхней части обратной стороны пульта и быть абсолютно гладкое.

3. Не приклеивайте стальную пластину на уже имеющиеся на пульте наклейки. Это может привести к отрыву этих наклеек и падению пульта.

4. Приложите стальную пластину к предполагаемому месту приклеивания и если надо пометьте это место мало заметными точками или царапинами на пластике. Центр пластины должен находиться на вертикальной оси пульта.
5. Вскройте упаковку спиртовой салфетки и протрите салфеткой участок пульта, куда планируете приклеить пластину и ту сторону самой пластины, к которой будет приклеен 2-х сторонний скотч.
6. Подождите 2-3 минуты. Дайте полностью испариться спирту с подготавливаемых поверхностей. Не касайтесь очищенных участков руками.

7. Осторожно отклейте диск 2-х стороннего скотча от поверхности защитной вощеной бумаги. Аккуратно приклейте диск к подготовленной стороне стальной пластины.

8. Если диск 2-х стороннего скотча несколько сместился на стальной пластине, не пытайтесь снять скотч и приклеить его заново! Скотч после повторного наклеивания будет хуже держаться. Оставьте как есть. Небольшое не совпадение поверхности стального диска и скотча не влияют на прочность соединения.

9. Сильно прижмите большим пальцем руки стальной диск к скотчу и удерживайте в таком положении в течение 1 минуты. 
10.  Через 2-3 минуты аккуратно снимите со скотча защитный бумажный диск. 

11. Аккуратно возьмите за края стальной диск, с приклеенным 2-х сторонним скотчем и приклейте  к намеченному и подготовленному участку обратной стороны пульта.    
12. Сильно прижмите большим пальцем руки стальной диск к пульту и удерживайте в таком положении в течение 1 минуты.

 13.         ВНИМАНИЕ! Нельзя пользоваться магнитным держателем (прислонять пульт к магнитному кольцу) после приклеивания диска в течении как минимум 2 часов. Дайте клею схватиться и высохнуть. Это очень важно! Лучше положите на сутки на теплую поверхность, например на батарею отопления.
14.           Выберите место на стене, где планируется постоянной место нахождения    

                 пульта, и пометьте маркером это место.  Не размещайте пульт на участке, 
                 где его могут сбить проходящие люди, открывающиеся входные двери и 
                 дверцы шкафов, колышущиеся ветром шторы и т.д. 
15.            Просверлите в стене отверстие сверлом подходящего диаметра под  

                 прилагаемый пластиковый дюбель. Отверстие должно быть глубиной не   

                 меньше длины применяемого дюбеля.
16. Если обратная сторона пульта не ровная и отсек с батарейками выпирает над уровнем той верхней части, куда приклеен стальной диск, то рекомендуется не забивать пластиковый дюбель глубоко в стену, а оставить небольшой участок, чтобы этим участком плюс толщиной магнита сократить разницу прилегания к стене верхней и нижней части пульта.
17. Внимание! Неодимовые магниты достаточно хрупкие. Не бейте молотком по магнитному кольцу для углубления дюбеля в стенку.

Магнит и кредитная карточка несовместимые вещи. Кредитные карточки и другие магнитные носители информации повреждаются при близком расположении от этих магнитов. Не подносите близко магниты к телевизорам и мониторам во избежание их повреждения. Осторожно большие магниты могут нарушить работу сердечных стимуляторов и других электронных приборов. 

Не давайте магниты маленьким детям. Недопустимо чтобы большие магниты стали игрушкой для детей. Прищемить ими палец также больно, как например дверью. А маленькие магниты могут быть проглочены. Не давайте магниты детям до 8 лет.  Нельзя нагревать магнит свыше 80 гр. Цельсия. 

Покрытие магнитов и их механические свойства. Для защиты магнитов от коррозии они обычно покрываются слоями никеля- меди-никеля или цинком или никеля- меди-никеля и микронным слоем золота это покрытие может при длительной эксплуатации стираться ,а при сильном столкновении двух магнитов откалываться. Во избежание отслоения покрытия и повреждения магнитов не допускайте их взаимного столкновения.

Комплект магнитного держателя состоит их неодимого магнита в виде кольца с зенковкой, стальной пластины, 2-х стороннего скотча, самореза, пластикового дюбеля, спиртовой салфетки, упаковки с ссылкой на сайт с инструкцией по применению магнитного держателя ПДУ.

По всем вопросам, связанным с применением магнитного держателя, розничными и оптовыми закупками, обращайтесь по тел: +7-495-664-23-70, 6642370@mail.ru Наш сайт: www.new-magnit.ru 
